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Schemat elektryczny komputerka 
eMeSPek pokazano na rysunku na 
sĆsiedniej stronie. Schematy mon-
taśowe obydwu stron pĭytki druko-
wanej komputerka eMeSPek w skali 
(220%) pokazano na kolejnym ry-
sunku.

Funkcje zworek:
Uwaga! Styki numer 1 zworek 

oznaczono na pĭytce drukowanej 
za pomocĆ trĴjkĆtĴw.
JP1
Zwarte 1ź2 ź linia RS wyŀwietla-
cza W1 doĭĆczona do P1.3
Zwarte 2ź3 ź linia P1.3 doĭĆczona 
do LED D1
Uwaga! Nie jest mośliwe jednoczes-
ne sterowanie W1 i D1.
JP2
Zwarte 1ź2 ź linia EN wyŀwietla-
cza W1 doĭĆczona do P1.2
Zwarte 2ź3 ź linia P1.2 doĭĆczona 
do LED D2
Uwaga! Nie jest mośliwe jednoczes-
ne sterowanie W1 i D2.
JP4
Zwarte 1ź2 ź zasilanie odĭĆczone
Zwarte 2ź3 ź zasilanie wĭĆczone
JP5
Zwarte 1ź2 ź doĭĆczony rezonator 
X2
Zwarte 2ź3 ź doĭĆczony rezonator 
X1
Uwaga! Zworka JP5 powinna znaj-
dowaĈ siĘ w takiej samej pozycji 
jak JP6.
JP6

eMeSPek
Komputerek konkursowy 
z mikrokontrolerem 
MSP430F1232

eMeSPek powstaĭ na potrzeby konkursu, o ktĴrym piszemy na str. 8. 
Jest to prosty komputerek z mikrokontrolerem MSP430F1232, ktĴry 
wyposaśono w zĭĆcze USB do zasilania urzĆdzenia, interfejs RS232, 
dwuprzyciskowĆ klawiaturĘ, dwie diody LED, podstawkĘ sĭuśĆcĆ 
do doĭĆczenia alfanumerycznego wyŀwietlacza LCD 2 x16 znakĴw, 
piezoceramiczny gĭoŀnik, dwa rezonatory kwarcowe, zĭĆcze JTAG (do 
programowania pamiĘci Flash) oraz trzy zĭĆcza szpilkowe, na ktĴre 
wyprowadzono linie I/O mikrokontrolera.

Zestawienie linii I/O mikrokontrolera MSP430F1232 i doĭĆczonych do peryferiĴw
Linia Funkcja 1 Funkcja 2 Uniwersalna linia I/O
P1.0 Gĭoŀnik Sp1 ź +
P1.1 ź JTAG +
P1.2 Linia EN LCD 2x16 LED D2 +
P1.3 Linia RS LCD 2x16 LED D1 +
P1.4 Linia D4 LCD 2x16 JTAG + (po zdemontowaniu W1)
P1.5 Linia D5 LCD 2x16 JTAG + (po zdemontowaniu W1)
P1.6 Linia D6 LCD 2x16 JTAG + (po zdemontowaniu W1)
P1.7 Linia D7 LCD 2x16 JTAG + (po zdemontowaniu W1)
P2.0 Przycisk S2 ź + (uwaga! podciĆganie)
P2.1 Przycisk S1 ź + (uwaga! podciĆganie)
P2.2 ź JTAG +
P2.4 VREF+ ź + (po odĭĆczeniu C10)
P3.4 TxD ź +
P3.5 RxD ź ź

Uwagi:
1. Wszystkie linie I/O mikrokontrolera U1 doĭĆczono do zĭĆcz szpilkowych.
2. Linie I/O wymienione w tabeli mogĆ speĭniaĈ tylko jednĆ z funkcji. Oznacza to, śe korzystanie 
z JTAGźa jest mośliwy wyĭĆcznie tedy, gdy wyŀwietlacz jest zdemontowany i odĭĆczone od mikrokontrolera 
sĆ diody LED D1 i D2.

Nie tylko dla konkursowiczĴw
Na pĭycie CDźEP4/2008B publikujemy m.in. 

kompilatory C dla mikrokontrolerĴw MSP430, 
ktĴre mogĆ przydaĈ siĘ podczas przygotowywa-

nia prac na konkurs.

Zwarte 1ź2 ź doĭĆczony rezonator 
X2
Zwarte 2ź3 ź doĭĆczony rezonator 
X1
Uwaga! Zworka JP6 powinna znaj-
dowaĈ siĘ w takiej samej pozycji 
jak JP5.

JP7
Zwarte 1ź2 ź kondensator C10 od-
ĭĆczony od P2.4 (VREF+)
Zwarte 2ź3 ź kondensator C10 do-
ĭĆczony do P2.4 (VREF+)




