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Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
Mechanical outline General Tolerances

               

Kennzeichnung Stift 1
(marking  pin 1)

Toleranz der Stiftabstände ±0,2mm
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Anschlußschema:
Schematic diagram
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Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data/characteristic data (nominal values):

∫U2dt  ≥ 200 µVS

Uis, eff  =    1 kV ( N1 gegen/to N2+N3)

Uis, eff  =    0,5 kV ( N2 gegen/to N3 )

Ck1-2   ≤     5 pF;   Ls1  =  5 µH ( N2 oder/or N3 kurz/short )

Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C...+85°C
Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Inspection
1) (V) M3024: Up,eff       = 4,5 kV, 2 s, N1 gegen/to N2+N3

UTA, eff    ≥ 1,25 kV

Up,eff       = 3,1 kV, 2 s, N2 gegen/to N3
UTA, eff    ≥ 0,6 kV

2) (AQL0,25) M3011/4: Einstellwerte/Settings (N1) UE = 8,15 V, td   =  20 µs, fp   = 1 kHz
Prüfwert/Test value Ip   ≤  226 mA*

3) (V) Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 5%
Polarity / Turns ratio: Tolerance

4) (AQL 1/S4) RCu1 = 106 mΩ* ± 15 %,         RCu2 = 147  mΩ*  ± 15 %,        RCu3 = 147  mΩ* ± 15
%

Weitere Vorschriften:
Applicable documents:

Siehe Seite 2
See page 2

Datum Name Index Änderung
14.10.99 Se 82 Maßbild und „Weitere Vorschriften“ aktualisiert. Ohne Umlauf verteilt.

Anschlüsse:
Connections:

ü = 1  :  1,36  :  1,36

            DC

4215X025     F

Beschriftung:
inscription
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Weitere Vorschriften:
Applicable documents:

Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 (VDE 0160) und erfüllt die Vorschriften.
Parameter: Verstärkte Isolierung: N1 - N2+N3 Verschmutzungsgrad 2

Bemessungsisolationsspannung Ueff =  1000 V Isolierstoffklasse 2
Verstärkte Isolierung: N2 - N3
Bemessungsisolationsspannung Ueff = 500 V

Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 (VDE 0160) and agrees with the standards.
Parameters:Reinforced insulation: N1 - N2+N3 Pollution degree 2

Rated insulation voltage Urms = 1000 V Insulation material group 2
Reinforced insulation: N2 - N3
Rated insulation voltage Urms =  500 V

Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL-gelistet
Housing material, casting resin and wire UL - listed

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur * vorläufig/preliminary
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature


